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Термоусадочная трубка тефлоновая не клеевая с рабочей температурой до 260 ⁰С  

Артикул: BNM2RC-1PTFE 

Особенности:  

1. Рабочая температура: от-55 до +260 °C  
2. Высокая механическая прочность 
3. Низкий коэффициент трения 
4. Устойчива к агрессивной химической среде 
5. С повышенной огнестойкостью 
 

Предназначена для обеспечения изоляции и механической защиты в жёстких химических и 
термических условиях эксплуатации. Обычно тефлоновую трубку применяют для защиты гидравлических 
рукавов и соединений, для предотвращения загрязнения и коррозии. Высокая механическая прочность и 
низкий коэффициент трения делают ее идеальной для снижения повреждения опорных валов, валов на 
подшипниках и подобных узлов  
 
Спецификация 

Размер 
AWG 

Внутренний диаметр,мм Толщина 
стенки после 
усадки, мм 

До усадки После усадки 

30 0,8 0,38 0,23 

28 0,9 0,46 0,23 

26 1,1 0,53 0,25 

24 1,2 0,66 0,25 

22 1,4 0,81 0,30 

20 1,5 0,97 0,30 

18 1,9 1,17 0,30 

16 2,3 1,47 0,30 

14 3,0 1,83 0,30 

12 3,8 2,31 0,30 

10 4,8 2,84 0,30 

8 6,1 3,53 0,38 

6 7,6 4,41 0,38 

4 9,4 5,53 0,38 

2 10,9 6,93 0,38 

0 11,9 8,69 0,38 
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Техническая информация 

 Название показателя Метод 
тестирования 

Значение  

Относительная плотность, г/см3 ASTM D792 2.16 

Температура усадки, °С  327 

Диапазон предельных 
температур, °С 

 -55 ~ +260 

Минимальная температура для 
полной усадки, °С 

 327 

Коэффициент усадки  1,5:1 

Прочность при растяжении, MПa ASTM D638 24.5 

Удлинение до разрыва, % ASTM D638 350 

Усилие на изгиб, MПa ASTM D790 490 

Ударная вязкость, Дж/м2 ASTM D256 от +23°C 
до -54°C 

Растрескивание 
отсутствует  

Твердость по Шору ASTM D2240 55 Shore D 

Коэффициент  динамического  
трения 

 0.1 

Горючесть  UL-224 В соответствии со 
стандартом VW-1 

Диэлектрическая константа 103 ~ 
106 Гц 

ASTM D150 2.1 

Тангенс угла потерь на 106 Гц ASTM D150 0.0002 

Дугостойкость, с ASTM D495 > 300 

Линейный коэффициент 
расширения, Ом-см 

ASTM D257 > 1018  

Атмосферная стойкость Атмосферная 
камера, 2000 часов 

Растрескивание 
отсутствует  

Стойкость к жидкостям ASTM D543 Отлично 

Химическая устойчивость ASTM D543 Отлично 


