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Кевларовая расширяемая оплетка 

 

Артикул: BSKL 

Данная оплетка сделана из кевлара. Кевлар обладает хорошей 

термической стабильностью и высокой прочностью на растяжение (в 

20 раз прочнее стальной проволоки такого же диаметра). Кевларовая 

расширяемая оплетка обладает химической стойкостью и 

термостойкостью, защищает кабель и шланг в самых экстремальных 

условиях.  

Размеры: 

Размер (мм) Артикул Диапазон растягивания, мм Норма упаковки, м 

Min. Max. 

3 BSKLC-4-3 1 4 500  

6 BSKLC-4-6 5 8 500 

8 BSKLC-4-8 6 10 350  

10 BSKLC-4-10 7 13 350 

12 BSKLC-4-12 8 16 300  

15 BSKLC-4-15 10 20 250 

20 BSKLC-4-20 14 26 200  

25 BSKLC-4-25 18 33 200 

30 BSKLC-4-30 20 39 150  

40 BSKLC-4-40 30 52 100  

50 BSKLC-4-50 40 65 100  
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Технические данные: 

Материал Кевлар 

Рабочий диапазон От -170С до +250С 

Точка плавления - 

Воспламеняемость UL94V-0 

Стандартный цвет Желтый 

Способ нарезки Ножницы 

Соответствие RoHS 

 


