
 

 

 

 

 Термоусадочная трубка с повышенным клеевым слоем 

Артикул: BAM4RC-GQ 

 

Термоусадочная трубка с клеевой внутренней 

стенкой, а наружная стенка которой 

изготовлена из облученного сшитого 

полиолефина. Внутренняя стенка представляет 

собой специально разработанный клей-

расплав. 

Имеет широкий спектр применения, включая 

герметизацию концевых соединителей, отводы 

и переходы между соединителями и кабелями. 

Высокий коэффициент расширения позволяет 

ремонтировать большинство поврежденных 

кабельных оболочек без снятия разъемов. 

 

Технические характеристики: 

Коэффициент усадки 4:1 

Температура усадки 110 °С 

Предел прочности на разрыв ≥ 10,4 МПа 

Относительное удлинение при разрыве ≥ 200% 

Устойчивость к низким температурам Изменений нет (-40 °С, 4 ч) 

Объемное удельное сопротивление ≥1х1013 Ом*м 

Устойчивость к высоким температурам Изменений нет (225 °С, 4 ч) 

Старение  Изменений нет (158 °С, 168 ч) 

Прочность на растяжение после старения ≥ 7,3 Мпа (158 ± 1 °С, 168 ч) 

Относительное удлинение при разрыве после 

старения  

≥ 100% 

Водопоглощение ≤ 0,5% 

 

Артикул 
Внутренний диаметр 

до усадки, мм 

Внутренний диаметр 

после усадки, мм 
Толщина стенки, мм 

BAM4RC-GQ-6.4 6.40 1.25 1.55±0.30 

BAM4RC-GQ-8.0 8.00 1.65 1.70±0.30 

BAM4RC-GQ-12.0 12.00 2.40 2.40±0.40 

 

Термоусадочная трубка с повышенным клеевым слоем BAM4RC-GQ поставляется в отрезках по 

запросу от 10 мм до 1220 мм. 


